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1. Einleitung und Aufgabenstellung

In Detern (Samtgemeinde JUmme, Landkreis Leer), stdlich der ,Westerlandstralle
(L821)° und westlich der ,Muhlenstralle (K61)“, ist die Aufstellung eines
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit der Ausweisung eines ,Allgemeinen
Wohngebietes (WA)“ geplant. Innerhalb des Geltungsbereiches sollen u. a. mehrere
Wohneinheiten errichtet werden.

Im Rahmen der Bauleitplanung muss daher auch eine Aussage zum Thema
Schallimmissionsschutz  getroffen werden. Hierfir sind die Einwirkungen
schalltechnisch relevanter Gewerbebetriebe sowie die auf das Plangebiet
einwirkenden Sportanlagen zu ermitteln und gemaR DIN 18005-1 ,Schallschutz im
Stadtebau®, Ausgabe Juli 2002, schalltechnisch zu beurteilen. Abhangig von diesem
Vergleich mussen unter Umstanden SchallschutzmalRnahmen ausgearbeitet werden.

Aufgrund der geplanten Nutzung des Plangebietes sind keine relevanten
Schallemissionen, die von dem Plangebiet ausgehen, zu erwarten.

Aufgabe der vorliegenden Ausarbeitung ist es, die Auswirkungen des auf das
Plangebiet einwirkenden Gewerbebetriebes (hier: Einrichtungshaus Hartmann) und
der in der unmittelbaren Umgebung befindlichen Sportanlage zu untersuchen. Es
muss dabei sichergestellt sein, dass die schalltechnischen Vorgaben, die sich aus der
DIN 18005-1 ,Schallschutz im Stadtebau® ergeben, eingehalten werden.

2, Zugrunde gelegte Vorschriften, Normen und Richtlinien

Bei der Erstellung der Ausarbeitung werden die allgemein anerkannten Regeln der
technischen Larmabwehr zugrunde gelegt, wobei die zur Zeit glltigen einschlagigen
Vorschriften, Normen und Richtlinien entsprechend dem neuesten Stand heran-
gezogen werden. Im Einzelnen werden folgende Vorschriften und Regelwerke
zugrunde gelegt bzw. sinngemal angewandt:

TA-Larm ,Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm*“, 6. Allgemeine Verwaltungs-
vorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 26. August 1998, zuletzt
geandert am 01.06.2017

18. BImSchV ,Sportanlagenlarmschutzverordnung®, Juli 1991, zuletzt geandert am
1. Juni 2017

DIN 18005-1 ,Schallschutz im Stadtebau®, Juli 2002

DIN 18005 Beiblatt 1 ,Schallschutz im Stadtebau; Berechnungsverfahren;
Schalltechnische Orientierungswerte fur die stadtebauliche Planung®, Mai 1987

DIN ISO 9613, Teil 2 ,Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien,
Allgemeines Berechnungsverfahren, Ausgabe Oktober 1999
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DIN EN 12354-4 ,Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebauden aus den
Bauteileigenschaften®, April 2001

VDI 3770 ,Emissionskennwerte von Schallquellen: Sport- und Freizeitanlagen®,
September 2012

,2Gerauschimmissions-prognose von Sport- und Freizeitanlagen, Berechnungshilfen®,
Merkblatt Nr. 10, Landesumweltamtes Nordrhein-Westfalen (Februar 1998)

.Parkplatzlarmstudie - Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplatzen,
Autohofen und Omnibusbahnhofen®, Bayerisches Landesamt fur Umweltschutz
(6. Auflage 2007).

.Leitfaden zur Prognose von Gerauschen bei der Be- und Entladung von LKW,
Merkblatter Nr. 25, Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, August 2000

»1echnischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegerdusche auf Gelanden
von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen®, Hessische Landesanstalt
fur Umwelt, Heft 192 (16.05.1995)

.1echnischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen durch
Lastkraftwagen auf Gelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen
und Verbrauchermarkten sowie weiterer typischer Gerdusche insbesondere von

Verbrauchermarkten®, Hessisches Landesamt fur Umwelt und Geologie, Larmschutz
in Hessen, Heft 3, 2005.

3. Benutzte Planunterlagen und Ausgangsdaten
Als Grundlage fur die Erstellung dieser Ausarbeitung dienten folgende Unterlagen:

- Aufstellungsbeschluss, per E-Mail vom 06.02.2020 dber ,Dubbelde
Immobilien GbR*

- Geltungsbereich, per E-Mail vom 06.02.2020 Uber ,Dubbelde Immobilien GbR*

- Spiel- und Trainingszeiten der Football-Wdlfe TuS Detern, per E-Mail vom
01.04.2020 weitergeleitet Uber Samtgemeinde Jumme

- Platzbelegung der Sportanlage TuS Detern, per E-Mail vom 07.04.2020 Uber den
1. Vorsitzenden des Sportvereines.
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4. Ortliche Beschreibung

Der hier zu untersuchende Bereich befindet sich in der Ortschaft Detern
(Samtgemeinde Jumme, Landkreis Leer). Hier ist die Aufstellung eines
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit der Ausweisung eines ,Allgemeinen
Wohngebietes (WA)* geplant. Das Plangebiet liegt sudlich der ,Westerlandstralle
(L 821)“ und westlich der ,Muhlenstralle (K 61). In nordlicher Richtung befindet sich
das Einrichtungshaus ,Hartmann® und in nordwestlicher Richtung ein
Verbrauchermarkt sowie eine Bank. In suddlicher Richtung befindet sich die
Sportanlage des TuS Detern e. V. mit Ful3ball- und Footballspielfeldern sowie einer
Tennisanlage. Eine Ubersichtskarte befindet sich im Anhang.

Hinweis 1: Wie Uberschlagige Berechnungen (Parkplatznutzung) zeigen, kann auf die
Berucksichtigung des Verbrauchermarktes und der Bank verzichtet werden. Aufgrund
der Lage der Andienungszone zum Vorhaben wird das Einrichtungshaus ,Hartmann®
schalltechnisch berucksichtigt.

5. Schalltechnische Anforderungen

Zur schalltechnischen Bewertung des Plangebietes ist die DIN 18005-1 ,Schallschutz
im Stadtebau“ heranzuziehen. Fur die schalltechnische Beurteilung des Sportlarms ist
die Anwendung der 18. BImSchV ,Sportanlagenlarmschutzverordnung“ und zur
schalltechnischen Beurteilung des Gewerbelarms die TA-Larm vorgeschrieben. Es
wird die Schutzbedurftigkeit eines ,Allgemeinen Wohngebietes (WA)“ zugrunde gelegt.
Es sind demnach folgende Orientierungswerte zulassig:

Sportlarm:
Gemall der 18. BImSchV ,Sportanlagenlarmschutzverordnung” sind folgende

Immissionsrichtwerte (IRW) zulassig:

+2Allgemeines Wohngebiet (WA)*

tags, auBerhalb der Ruhezeiten: 55 dB(A)

tags, innerhalb der Ruhezeiten am Morgen: 50 dB(A), im Ubrigen 55 dB(A)
nachts: 40 dB(A).

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

tags: an Werktagen 06.00 bis 22.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen 07.00 bis 22.00 Uhr
nachts: an Werktagen 00.00 bis 06.00 Uhr
und 22.00 bis 24.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen 00.00 bis 07.00 Uhr
und 22.00 bis 24.00 Uhr
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Ruhezeiten: an Werktagen 06.00 bis 08.00 Uhr
und 20.00 bis 22.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen 07.00 bis 09.00 Uhr

13.00 bis 15.00 Uhr
und 20.00 bis 22.00 Uhr

Diese Immissionsrichtwerte durfen durch die bei bestimmungsgemalier Nutzung der
Sportanlage bewirkten Schallimmissionspegel nicht Uberschritten werden. Im
vorliegenden Fall sind folgende Gerduschquellen bei einer bestimmungsgemalien
Nutzung zu berucksichtigen:

- Gerausche durch die Sporttreibenden
- Gerausche durch die Zuschauer
- Gerausche, die von Parkplatzen auf dem Anlagengelande ausgehen.

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte am Tag um
nicht mehr als 30 dB und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB Uberschreiten.

Gewerbelarm:
Gemall TA-Larm sind fir die schalltechnische Beurteilung folgende Immissions-
richtwerte heranzuziehen:

»<Allgemeines Wohngebiet (WA)"
Tag (06.00 bis 22.00 Uhr): 55 dB(A)
Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr): 40 dB(A).

Wahrend der Beurteilungszeit ,Tag“ ist der Beurteilungspegel auf einen Zeitraum von
16 Stunden zu beziehen, wahrend der Beurteilungszeit ,Nacht* auf eine Stunde. Der
Beurteilungspegel L ist der aus dem Schallimmissionspegel Ls des zu beurteilenden
Gerausches und gegebenenfalls aus Zuschlagen flr Ton- und Informationshaltigkeit
und fur Impulshaltigkeit gebildete Wert zur Kennzeichnung der mittleren Gerausch-
belastung wahrend der Beurteilungszeit. Zusatzlich mussen fur Immissionsorte, die
bezlglich der Schutzbedirftigkeit als ,Kleinsiedlungsgebiet (WS)“ ,Allgemeines
Wohngebiet (WA)* bzw. ,Reines Wohngebiet (WR)“ eingestuft werden, Zuschlage fur
Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit (06.00 bis 07.00 Uhr und 20.00 bis
22.00 Uhr) vorgenommen werden (TA-Larm Nr. 6.5).

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen durfen die Immissionsrichtwerte am Tag um
nicht mehr als 30 dB und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB uberschreiten.
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6. Schalltechnische Ausgangsdaten
6.1  Sportlarm

Die Sportanlage befindet sich in unmittelbarer Nahe, sldlich und ostlich, des
Plangebietes. Im nordlichen Teil der Sportanlage befinden sich drei Tennisplatze, die
in westlicher, nordlicher und 6stlicher Richtung durch einen Wall (h = 3 m) eingefriedet
sind. Weiter sudlich befinden sich drei Fullballspielfeder. Hier ist ebenfalls ein Wall,
nordlich des Spielfeldes ,C* vorhanden.

Aufgrund der Platzbelegung an unterschiedlichen Tagen und unterschiedlichen
Nutzungen ergeben sich drei Varianten, die naher untersucht werden: Variante
.Mittwoch®, Variante ,Freitag“ und Variante ,Sonntag®.

In der Variante ,Mittwoch® wird auf dem Spielfeld ,C* das Footballtraining und die
Nutzung der Tennisanlage berlcksichtigt. In der Variante ,Freitag“ werden auf dem
Spielfeld ,C* das Fulballtraining, auf dem Spielfeld ,A“ ein Ful3ballspiel und die
Nutzung der Tennisanlage berlcksichtigt. In der Variante ,Sonntag“ werden auf dem
Spielfeld ,C* das Footballtraining bzw. ein Footballspiel und auf dem Spielfeld ,A* ein
FuBballspiel, ohne die Nutzung der Tennisanlage, berucksichtigt.

Die Vorabberechnungen haben ergeben, dass die Variante ,Sonntag” die ungunstigste
Situation darstellt. Aus diesem Grund wird nachfolgend die Variante ,Sonntag“ naher
untersucht.

In der vorliegenden Untersuchung wird eine Uberschlagige Berechnung der
Schallimmissionen auf das Plangebiet durchgefihrt. Hierzu wird auf Erfahrungswerte
und u.a. auf die uns zur Verflgung gestellte Platzbelegung der FuRballplatze
(Platz A - C) des TuS Detern e. V. zurlickgegriffen. Diese zeigt, dass auf ,Spielfeld C*
i.d.R. der Trainingsbetrieb und auf dem Spielfeld ,A" i.d.R. der Spielbetrieb stattfindet.
Ein gleichzeitiger Spiel- und Trainingsbetrieb an einem einzelnen Tag ist nicht sehr
haufig zu erwarten. Im vorliegenden Fall wurde aufgrund der schalltechnisch
ungunstigsten Lage daher das ,Spielfeld C* mit dem Trainings- und Spielbetrieb und
das ,Spielfeld A“ mit dem Spielbetrieb untersucht:

Beriicksichtigte

Sportplatz Betriebsbedingung Nutzungszeiten

A i.d.R. Spielbetrieb Ful3ball (sonntags) 13.30 — 17.00 Uhr
C i.d.R. Trainings- und Spielbetrieb Football, | 11.00 — 14.30 Uhr
selten Spielbetrieb (sonntags) 15.00 — 18.00 Uhr

Tabelle 1: Berucksichtigte Nutzungszeiten

Dies bedeutet:
- Spielfeld A: Sonntag / tags, auf3erhalb Ruhezeiten: 2 Std.
- Spielfeld A: Sonntag / tags, innerhalb der Ruhezeiten: 1,5 Std.

- Spielfeld C: Sonntag / tags, aulRerhalb Ruhezeiten: 5 Std.
- Spielfeld C: Sonntag / tags, innerhalb der Ruhezeiten: 1,5 Std.
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Das Zuschaueraufkommen ist beim Trainingsbetrieb in der Regel als geringfligig
einzustufen. Im vorliegenden Fall werden in Anlehnung an die ,Gerduschimmissions-
prognose von Sport- und Freizeitanlagen, Berechnungshilfen®, Merkblatt Nr. 10,
Landesumweltamtes Nordrhein-Westfalen (Februar 1998) 16 Zuschauer zugrunde
gelegt.

Die Immissionsrichtwerte durfen durch die bei bestimmungsgemalier Nutzung der
Sportanlage bewirkten Schallimmissionspegel nicht Uberschritten werden. Im
vorliegenden Fall lassen sich aus der Nutzungsbeschreibung folgende Gerausch-
quellen ableiten:

FuBball / Football — Trainings- und Spielbetrieb:

- Gerausche durch die Spieler und Trainer
- Gerausche durch die Zuschauer

Gemall der ,Gerauschimmissionsprognose von Sport- und Freizeitanlagen -
Berechnungshilfen“ vom LUA NRW (Februar 1998) und in Anlehnung an die VDI 3770
~oport- und Freizeitanlagen® (April 2002) lassen sich folgende Schallkenndaten
ermitteln, die als Berechnungsgrundlage dienen:

Fiar den Fulball-Spielbetrieb lasst sich ein Schallleistungspegel von Lwa = 104,1 dB(A)
bestimmen.

FUr den Football-Trainingsbetrieb lasst sich ein Schallleistungspegel von
Lwa = 102,2 dB(A) bzw. fir den Spielbetrieb ein Schallleistungspegel von
Lwa = 107,1 dB(A) bestimmen.

Fir 16 Zuschauer lassen sich Lwa = 92 dB(A) entnehmen.

Als einzelne kurzzeitige Gerauschspitze wird fur die Spielfelder ,lautes Schreien® mit
Lwamax= 110 dB(A) angenommen.

Tennis:

Bei den Vorabberechnungen wurde die Tennisanlage in den beiden Varianten
(Mittwoch und Freitag) mitberlcksichtigt. Die Vorabberechnungen haben ergeben,
dass die Variante ,Sonntag® die ungunstigste Situation darstellt. Aus den
vorgenannten Griunden bleibt die Tennisanlage in der vorliegenden Untersuchung
unberucksichtigt.

Far die Vorabberechnung wurde folgende Nutzung berlcksichtigt:

- Werktag / tags, aul3erhalb Ruhezeiten: 5 Std.
- Werktag / tags, innerhalb der Ruhezeiten: 2 Std.
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Eine Flutlichtanlage fur Spiele nach Einbruch der Dammerung liegt hier nicht vor,
sodass eine Spielzeit nach 21.00 Uhr und auf allen drei Tennisplatzen eher selten sein
sollte.

FUr jeden Tennis-Court und pro Seite wird jeweils eine Schallleistung von
Lwa = 90 dB(A) berucksichtigt.

Hinweis 2: Die zugrunde gelegten Annahmen wurden im Sinne einer hohen
Prognosesicherheit (Emissionsansatze, Einwirkzeiten) ausgelegt. Im Regelbetrieb ist
dieses Szenario gemal Belegliste und vergleichbarer Projekte i.d.R. nicht zu erwarten
und wird daher auch nicht betrachtet.

PKW-Stellplatze:

Die PKW-Parkplatze fur den Sportverein befinden sich 6stlich der Tennishalle.
Aufgrund der Entfernung zum Plangebiet und des hier gewahlten Prognoseansatzes
kann auf eine zusatzliche Berucksichtigung verzichtet werden.

6.2 Gewerbelarm

Nordlich des Plangebietes befindet sich das Einrichtungshaus ,Hartmann®. Das
Einrichtungshaus wurde fruher unter dem Namen ,Cordes® gefuhrt. Gemal
Rucksprache mit dem Immobilienbliro (Dubbelde Immobilien GbR) werden fir die
vorliegende Untersuchung die Annahmen von dem ehemaligen Einrichtungshaus
,cordes® zugrunde gelegt:

- Tagliche Offnungszeiten: 09.00 - 18.00 Uhr
- Andienungsverkehr: taglich max. 5 LKW zwischen  08.00 - 17.00 Uhr
- 6.000 m? Verkaufsflache

Aus diesen Angaben und vergleichbaren Projekten lassen sich folgende Schallquellen
ableiten, die in den Berechnungen berucksichtigt werden:

Schallquellen Betriebsbedingungen Beurteilungszeitraum

PKW-Parkplatz Nutzungshaufigkeit abgeleitet aus Tag (06.00 - 22.00 Uhr)

Verkaufsflache, Ansatz fur Bau- und

Maobelfachmarkte geman

Parkplatzlarmstudie

- Betonsteinpflaster mit Fugenbreite >
3mm

Andienungsverkehr | - 5 LKW (Ladegerausche Tag (06.00 - 22.00 Uhr)
vernachlassigbar)

- zuséatzliche Gerausche (Anlassen, Tlren
schlagen, Betriebsbremse, rangieren)

Tabelle 2: Bericksichtigte Betriebsbedingungen

Hinweis 3: Der Uber die Verkaufsflache berticksichtigte Emissionsansatz ist als hoch
einzustufen. Die tatsachliche Bewegungshaufigkeit des Parkplatzes durfte auf Grund
des zu erwartenden Einzugsgebietes geringer ausfallen.
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6.2.1 Parkplatz

Die Ergebnisse aus der Parkplatzlarmstudie zeigen, dass die Schallemission von
Parkplatzen neben der schalltechnischen Beurteilung einzelner Fahrbewegungen pro
Stellplatz ebenso Uber die Nettoverkaufsflache eines Fachmarktes bestimmt werden
kann. Da keine abschlielienden Daten zur Verfligung stehen, wird zur Uberschlagigen
Bestimmung der Schallemission letzterer Berechnungsansatz gewahlt. Weitere
Parameter zur Berechnung der Gesamtschallleistung sind ebenso dieser Studie
entnommen.

Es wird von einer Gesamt-Nettoverkaufsflache von 6.000 m? ausgegangen. Die
Schallemission der Parkplatze verteilt sich aufgrund verschiedener Anfahr-
moglichkeiten und Rangiervorgange rechnerisch auf die komplette Freiflache.
Weiterhin wird die Bewegungshaufigkeit anhand von ,Bau-Mdbelfachmarkten® mit 0,04
Bewegungen je 1 m? Verkaufsflache und Stunde zugrunde gelegt.

Die Parkplatzlarmstudie unterscheidet zwischen zwei Berechnungsarten. Dem
.,Normalfall* gemal Parkplatzlarmstudie Nr. 8.2.1 (zusammengefasstes Verfahren)
und dem ,Sonderfall® gemald Parkplatzlarmstudie Nr. 8.2.2 (sog. getrenntes
Verfahren). Beim ,Normalfall“ wird ein erhdhter Parkplatzsuchverkehr auf die
Schallemission aufgeschlagen. Beim ,Sonderfall sind die Fahrwege vorhersehbar
(kein erhohter Parkplatzsuchverkehr). Fur die vorliegende Untersuchung wird das
.getrennte Verfahren® berucksichtigt, da die Fahrwege i.d.R. vorhersehbar sind
(kUrzester Weg zur Ein- bzw. Ausfahrt). Es erfolgt daher eine detaillierte Bestimmung
des Durchfahrtanteils gemal} der Parkplatzlarmstudie Nr. 7.1.3.

Gemal der ,Parkplatzlarmstudie® ergibt sich demnach die gesamte Schallemission
wie folgt:

Lwa = Lwo + Kpa + Ki + Kb + Kstro + 10%1g (B*N)

Lwo =63 dB(A) Ausgangsschallleistungspegel
Kea = Zuschlag fur die Parkplatzart

Ki = Zuschlag fur die Impulshaltigkeit

Ko = Pegelerhdhung infolge des Durchfahr- und Parksuchverkehrs*
Kstro = Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen

B = Bezugsgrolle; hier: Anzahl der berucksichtigten Stellplatze

N = Bewegungshaufigkeit.

*(entfallt bei ,getrenntem Verfahren®)

Es wird vorausgesetzt, dass die Beschaffenheit der Parkplatzoberflache (Fahrstral3e)
bezlglich der Schallemission mit der von ,Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm®
vergleichbar ist. Weiterhin wird gemall der Parkplatzlarmstudie der Parkplatz als
Flachenschallquelle in die Schallimmissionsprognose eingesetzt.

Die Nutzung des Parkplatzes erfolgt ausschlieBlich zur Tageszeit (06.00 - 22.00 Uhr).
Eine Nutzung aullerhalb dieses Zeitraumes wird ausgeschlossen. GemalR der
Parkplatzlarmstudie wird der Parkplatz als Flachenschallquelle in die
Schallimmissionsprognose eingesetzt.
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Zur Berechnung der Gerauschpegelspitzen wird gemaly Parkplatzlarmstudie ein
maximaler Schallleistungspegel von Lwamax = 97,5 dB(A) (Turenschlagen, Kofferraum
schliel®en) berlcksichtigt.

6.2.2 Schallemission Befahrung des Betriebsgelandes

Bei der Prognose von Gerauschimmissionen von Verkehrsgerauschen auf Betriebs-
gelanden hat es sich bewahrt, von vereinfachten Emissionsansatzen auszugehen, da
meist die Fahrwege bekannt sind, nicht jedoch das Fahrverhalten auf den Fahrwegen.
In diesen Fallen erscheint es sinnvoll, von einem einheitlichen Emissionsansatz fur
alle Wegelemente auszugehen. Bei diesem Ansatz werden nicht mehr die Fahrzeuge,
sondern einzelne Abschnitte der Fahrstrecke als Schallquelle betrachtet. Der auf die
Beurteilungszeit bezogene Schallleistungspegel Lwar eines Streckenabschnittes
errechnet sich nach:

Lwar = L'watn + 10 1g n + 10 1g I/1m - 10 Ig (T+/1h)

L'wa,1h zeitlich gemittelter Schallleistungspegel fur 1 Fahrzeug pro Stunde und 1 m

n Anzahl der Fahrzeuge in der Beurteilungszeit T+
I Lange eines Streckenabschnittes
Tr Beurteilungszeit in h

Im vorliegenden Bericht wird mit L'wa,1h = 63 dB(A) / m fir LKW gerechnet. Dabei wird
eine Fahrgeschwindigkeit von v < 20 km/h zugrunde gelegt.

Die hier beschriebenen Losungsansatze sind dem ,Technischen Bericht zur Unter-
suchung der LKW- und Ladegerausche auf Betriebsgelanden von Frachtzentren,
Auslieferungslagern und Speditionen® von der Hessischen Landesanstalt fur Umwelt,
Heft 192, entnommen. Der ,Leitfaden zur Prognose von Gerdauschen bei Be- und
Entladung von LKW, Merkblatter Nr. 25 (LUA NRW) verweist ebenfalls auf diese
Lésungsansatze.

In Anlehnung an Abschnitt 6.3 wird folgender Andienungsverkehr bertcksichtigt:

Andionun Tag (06.00 - 22.00 Uhr) Nacht (22.00 - 06.00 Uhr)
g LKW KT LKW KT
Einrichtungshaus 5 - - -

Tabelle 3: Andienungsverkehr

Einzelne zusatzliche, noch nicht aufgefiihrte Kleintransporter werden durch diesen
Emissionsansatz bzw. durch die Parkplatznutzung bereits kompensiert. Zur Ermittlung
der maximal auftretenden Gerduschpegelspitzen der LKW wird ein Schall-
leistungspegel von Lwamax = 110 dB(A) (Betriebsbremse) zugrunde gelegt.
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6.2.3 Schallemission sonstige LKW-Gerausche

Zur Bestimmung der Schallemission der Ladevorgange wird auf die Studie
»1echnischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen durch Lastkraft-
wagen auf Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und
Verbrauchermarkten sowie weiterer typischer Gerausche insbesondere von
Verbrauchermarkten®, Hessisches Landesamt fur Umwelt und Geologie, Larmschutz
in Hessen, Heft 3, 2005 zurickgegriffen. Die Vielfaltigkeit bei diesen Vorgangen muss
zu einem vereinfachten Emissionsansatz fuhren. Der Emissionsansatz ist ahnlich wie
bei LKW-Gerauschen:

Lwar = LwaT,1h + 101g n - 10 Ig (T+/1h)

LwAT,1h zeitlich gemittelter Schallleistungspegel fur 1 Ereignis pro Stunde
n Anzahl der Ereignisse in der Beurteilungszeit T
Tr Beurteilungszeit in h

Im vorliegenden Gutachten wird mit Lwar1h = 82 dB(A) fur die zusatzlichen LKW-
Gerausche (Anlassen, TuUrenschlagen, Betriebsbremse, Rangieren) gerechnet. Auf
eine Berlcksichtigung etwaiger sonstiger Verladegerausche kann aufgrund der
Warenart verzichtet werden, da diese mit vernachlassigbaren Schallemissionen
einhergehen bzw. bereits durch andere Schallquellen kompensiert werden.

Die Anzahl der Ereignisse ergibt sich aus den Fahrbewegungen fir die LKW. Die
Schallemission, bewirkt durch noch nicht aufgefuhrte einzelne zusatzliche
Kleintransporter (z. B. Paketdienst-Fahrzeuge), wird bereits bei der Parkplatznutzung
beriicksichtigt. Die  LKW-Gerdusche sind in der Ubersichtskarte als
»<Andienungsbereich“ zusammengefasst.

7. Schallimmissionsprognose

Auf der Basis der Daten von Abschnitt 6 wird eine Schallausbreitungsrechnung
durchgefuhrt. Die Berechnungen erfolgen hier frequenzunabhangig als detaillierte
Prognose gemaf DIN ISO 9613-2 mit dem Programmsystem IMMI® (Version 2018
[452], Update 3a vom 30.07.2019). Diese Software ermdglicht die Anwendung der
erforderlichen Berechnungsmethoden und stellt frei wahlbare Randparameter zur
Verfugung. Das Programm liefert pruffahige Protokolle und Ergebnislisten mit
Zwischenergebnissen.
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8. Berechnungsergebnisse und Beurteilung

8.1  Sportlarm

Nachfolgend dargestellt sind die Berechnungsergebnisse fir zwei Immissionspunkte
an den Baugrenzen des Plangebietes (IP Sport 1 und IP Sport 2). Zusatzlich sind die
Ergebnisse flachendeckend in den beiden Schallimmissionsraster (innerhalb und
aulerhalb der Ruhezeiten) dargestellt. Diese sind dem Anhang zu entnehmen.

Einzelpunktberechnung fiir gewahltes Szenario:

|RW Lri, Sonntag, Ls,max,zul Ls,max,ist
Immissionspunkte | Beurteilungszeitraum Tag [dB(A)] | [dB(A)]
[dB(A)] | (yBia
[dB(A)]
IP Sport 1 aulerhalb der Ruhezeiten 55 59 85 82
P innerhalb der Ruhezeiten 55 57 85 82
IP Sport 2 aullerhalb der Ruhezeiten 55 48 85 64
P innerhalb der Ruhezeiten | 55 48 85 64

Tabelle 4: Beurteilungspegel und maximale Gerauschpegelspitzen (gerundet)

Die Berechnungsergebnisse (siehe auch flachendeckende Darstellung im Anhang)
zeigen, dass die zulassigen Immissionsrichtwerte fur die Tageszeit (innerhalb und
aullerhalb der Ruhezeiten) im Plangebiet unter den gewahlten Berechnungsszenarien
(siehe Abschnitt 6.2) um bis zu 4 dB Uberschritten werden. Die Uberschreitungen
befinden sich im sudlichen Bereich des Plangebietes.

Die zulassigen Gerauschpegelspitzen flr die Tageszeit unter den gewahlten
Berechnungsszenarien werden (siehe Abschnitt 6.2) eingehalten.

8.2 Gewerbelarm

Nachfolgend dargestellt sind die Berechnungsergebnisse fir einen Immissionspunkt
an den Baugrenzen des Plangebietes (IP Gewerbe). Zusatzlich sind die Ergebnisse
flachendeckend in einem Schallimmissionsraster (Tag: 06.00 - 22.00 Uhr) dargestellt.

Diese sind dem Anhang zu entnehmen.

Einzelpunktberechnung fiir gewahltes Szenario:

|RW Lri, Werktag, Ls,max,zul I—s,max,ist
Immissionspunkt | Beurteilungszeitraum Tag [dB(A)] | [dB(A)]
[ABAY] | [ ybiA
[dB(A)]
IP Gewerbe Tag: 06.00 - 22.00 Uhr 55 49 85 75

Tabelle 5: Beurteilungspegel und maximale Gerauschpegelspitzen (gerundet)
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Die Berechnungsergebnisse (siehe auch flachendeckende Darstellung im Anhang)
zeigen, dass die zuldssigen Immissionsrichtwerte und Gerauschpegelspitzen fur die
Tageszeit unter den gewahlten Berechnungsszenarien (siehe Abschnitt 6.3)
eingehalten werden.

8.3 Beurteilung

Als Berechnungsvorschrift wird die DIN 18005-1 ,Schallschutz im Stadtebau®
herangezogen. Die Berechnungsergebnisse sind in Schallimmissionsrastern getrennt
fur die Beurteilungszeitraume ,Tag" und ,Nacht” dargestellt (s. Anhang).

Die Schallimmissionsberechnungen fur den Sportlarm fuhrten zu dem Ergebnis, dass
die zulassigen Immissionsrichtwerte fur die Tageszeit (innerhalb und auf3erhalb der
Ruhezeiten) im Plangebiet unter den gewahlten Berechnungsszenarien (siehe
Abschnitt 6.2) um bis zu 4 dB Uberschritten werden (siehe auch flachendeckende
Darstellung im Anhang). Die Uberschreitungen befinden sich im stdlichen Bereich des
Plangebietes. Es wird empfohlen, den Bereich mit den vorhandenen Uberschreitungen
unbebaut zu lassen. Der Bereich mit der Uberschreitung ist in der anliegenden
,Detailkarte Sportlarm* farbig gekennzeichnet.

Die zulassigen Gerauschpegelspitzen fir die Tageszeit werden unter den gewahlten
Berechnungsszenarien (siehe Abschnitt 6.2) eingehalten.

Die Schallimmissionsberechnungen fur den Gewerbelarm fuhrten zu dem Ergebnis,
dass die zulassigen Immissionsrichtwerte innerhalb des gesamten Plangebietes
eingehalten werden.

Aus unserer Sicht bestehen bzgl. des Schallimmissionsschutzes unter den
dargestellten Bedingungen keine Bedenken gegen das geplante Projekt.
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9. Zusammenfassung

In Detern (Samtgemeinde Jumme, Landkreis Leer) sudlich der ,Westerlandstralle
(L821)° und westlich der ,Muhlenstrale (K61)“ ist die Aufstellung eines
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit der Ausweisung eines ,Allgemeinen
Wohngebietes (WA)“ geplant. Innerhalb des Geltungsbereiches sollen u. a. mehrere
Wohneinheiten errichtet werden.

Aufgabe der vorliegenden Ausarbeitung war es, die Auswirkungen des auf das
Plangebiet einwirkenden Gewerbebetriebes (hier: Einrichtungshaus Hartmann) und
der in der unmittelbaren Umgebung befindlichen Sportanlage zu untersuchen. Es
muss dabei sichergestellt sein, dass die schalltechnischen Vorgaben, die sich aus der
DIN 18005-1 ,Schallschutz im Stadtebau® ergeben, eingehalten werden.

Die Schallimmissionsberechnungen fur den Sportlarm fuhrten zu dem Ergebnis, dass
die zulassigen Immissionsrichtwerte fur die Tageszeit (innerhalb und aulerhalb der
Ruhezeiten) im Plangebiet unter den gewahlten Berechnungsszenarien (siehe
Abschnitt 6.2) um bis zu 4 dB Uberschritten werden (siehe auch flachendeckende
Darstellung im Anhang). Die Uberschreitungen befinden sich im stidlichen Bereich des
Plangebietes. Es wird empfohlen, den Bereich mit den vorhandenen Uberschreitungen
unbebaut zu lassen. Der Bereich mit der Uberschreitung ist in der anliegenden
,Detailkarte Sportlarm* farbig gekennzeichnet.

Die zulassigen Gerauschpegelspitzen fir die Tageszeit werden unter den gewahlten
Berechnungsszenarien (siehe Abschnitt 6.2) eingehalten.

Die Schallimmissionsberechnungen fiur den Gewerbelarm fiuhrten zu dem Ergebnis,
dass die zulassigen Immissionsrichtwerte innerhalb des gesamten Plangebietes
eingehalten werden.

Die Berechnungsergebnisse und die Beurteilung gelten nur fur die gewahlte

Konfiguration. Diese Stellungnahme (Textteil und Anhang) darf nur in ihrer Gesamtheit
verwendet werden.

Aurich, 10. Juli 2020

Bericht verfasst durch Gepruft und freigegeben durch

"

Alex Porjadinski (B. Eng.) Volker Gemmel (Dipl.-Ing.(FH))

(Projektbearbeiter Schallschutz) (Technischer Leiter Schallschutz)
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Datensatz Sport:

Beurteilungszeitraume

T Werktag, RZ (6-8h)

T2 Werktag (8-20h)

T3 Werktag, RZ (20-22h)
T4 Werktag, Nacht (22-6h)
T5 Sonntag, RZ (7-9h)

T6 Sonntag (9-13h,15-20h)
T7 Sonntag, RZ (13-15h)
T8 Sonntag, RZ (20-22h)
T9 Sonntag, Nacht (22-7h)

Immissionspunkt (2) Sonntag
Bezeichnung Gruppe Richtwerte /dB(A) Nutzung T T2 T3 T4
T5 T6 T7 T8
T9
1Pkt001 IP Sport 1 1P Richtwerte /dB(A)|  Allg. Wohngebiet 50,00 55,00 55,00 40,00
50,00 55,00 55,00 55,00
40,00
1Pkt002 IP Sport 2 1P Richtwerte /dB(A)|  Allg. Wohngebiet 50,00 55,00 55,00 40,00
50,00 55,00 55,00 55,00
40,00
Linien-SQ /ISO 9613 (6) Sonntag
LIQi001 Bezeichnung Zuschauer (C) Footballspiel Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Sonntag DO 0,00
Knotenzahl 2 Hohe Quelle Nein
Lénge /m 112,09 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 112,09 Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? - dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 94,00 - - 94,00 73,50
Nacht 94,00 - - 94,00 73,50
Ruhe 94,00 - - 94,00 73,50
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag |Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
18. BImSchV, 2017 110,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h ‘E'mi.- Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
Werktag, RZ (6-8h) 2,00 (Ruhe 735 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag (8-20h) 12,00|Tag 73,5 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag, RZ (20-22h) 2,00|Ruhe 73,5 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag, Nacht (22-6h) 1,00|Nacht 735 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag, RZ (7-9h) 2,00 (Ruhe 735 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag (9-13h,15-20h) 9,00|Tag 735 1,00 3,00000 -4,77 68,7
Sonntag, RZ (13-15h) 2,00(Ruhe 735 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag, RZ (20-22h) 2,00|Ruhe 73,5 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag, Nacht (22-7h) 1,00 [Nacht 73,5 0,00 0,00000 -99,00 -
LIQio02 Bezeichnung Zuschauer (C) Footballspiel Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Sonntag Do 0,00
Knotenzahl 2 Hohe Quelle Nein
Lénge /m 112,09 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 112,09 Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? - dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 94,00 - - 94,00 73,50
Nacht 94,00 - - 94,00 73,50
Ruhe 94,00 - - 94,00 73,50
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag |Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
18. BImSchV, 2017 110,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.- Lw' /[dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
Werktag, RZ (6-8h) 2,00|Ruhe 735 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag (8-20h) 12,00|Tag 73,5 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag, RZ (20-22h) 2,00 (Ruhe 735 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag, Nacht (22-6h) 1,00|Nacht 735 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag, RZ (7-9h) 2,00(Ruhe 735 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag (9-13h,15-20h) 9,00|Tag 73,5 1,00 3,00000 -4,77 68,7
Sonntag, RZ (13-15h) 2,00|Ruhe 73,5 0,00 0,00000 -99,00 -
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Sonntag, RZ (20-22h) 2,00|Ruhe 735 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag, Nacht (22-7h) 1,00 (Nacht 73,5 0,00 0,00000 -99,00 -
LIQioo3 Bezeichnung Zuschauer (A) FuBballspiel Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Sonntag DO 0,00
Knotenzahl 2 Hohe Quelle Nein
Lénge /m 109,81 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Linge /m (2D) 109,81 Emi.Variant Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw'
Fliche /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 94,00 - - 94,00 73,59
Nacht 94,00 - - 94,00 73,59
Ruhe 94,00 - - 94,00 73,59
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag |Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
18. BImSchV, 2017 110,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h F"“i-' Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lw'r /dB(A)
Werktag, RZ (6-8h) 2,00|Ruhe 73,6 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag (8-20h) 12,00|Tag 73,6 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag, RZ (20-22h) 2,00|Ruhe 73,6 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag, Nacht (22-6h) 1,00 [Nacht 73,6 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag, RZ (7-9h) 2,00|Ruhe 73,6 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag (9-13h,15-20h) 9,00(Tag 73,6 1,00 2,00000 -6,53 67,1
Sonntag, RZ (13-15h) 2,00|Ruhe 73,6 1,00 1,50000 -1,25 72,3
Sonntag, RZ (20-22h) 2,00|Ruhe 73,6 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag, Nacht (22-7h) 1,00 (Nacht 73,6 0,00 0,00000 -99,00 -
LIQi004 Bezeichnung Zuschauer (A) FuBballspiel Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Sonntag DO 0,00
Knotenzahl 2 Hohe Quelle Nein
Lénge /m 109,81 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Linge /m (2D) 109,81 Emi.Variant Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw'
Fliche /m? dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 94,00 - - 94,00 73,59
Nacht 94,00 - - 94,00 73,59
Ruhe 94,00 - - 94,00 73,59
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag |Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
18. BlImSchV, 2017 110,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi.- Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
Werktag, RZ (6-8h) 2,00|Ruhe 73,6 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag (8-20h) 12,00|Tag 73,6 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag, RZ (20-22h) 2,00|Ruhe 73,6 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag, Nacht (22-6h) 1,00 [Nacht 73,6 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag, RZ (7-9h) 2,00|Ruhe 73,6 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag (9-13h,15-20h) 9,00(Tag 73,6 1,00 2,00000 -6,53 67,1
Sonntag, RZ (13-15h) 2,00|Ruhe 73,6 1,00 1,50000 -1,25 72,3
Sonntag, RZ (20-22h) 2,00|Ruhe 73,6 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag, Nacht (22-7h) 1,00 [Nacht 73,6 0,00 0,00000 -99,00 -
LIQi005 Bezeichnung Zuschauer (C) Footballtraining Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Sonntag DO 0,00
Knotenzahl 2 Hohe Quelle Nein
Lange /m 112,09 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lénge /m (2D) 112,09 EmiVariant|  Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw'
Fliache /m? - dB(A) dB dB dB(A) dB(A)
Tag 89,00 - - 89,00 68,50
Nacht 89,00 - - 89,00 68,50
Ruhe 89,00 - - 89,00 68,50
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag |Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
18. BImSchV, 2017 110,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi-' Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
Werktag, RZ (6-8h) 2,00|Ruhe 68,5 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag (8-20h) 12,00|Tag 68,5 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag, RZ (20-22h) 2,00|Ruhe 68,5 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag, Nacht (22-6h) 1,00|Nacht 68,5 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag, RZ (7-9h) 2,00|Ruhe 68,5 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag (9-13h,15-20h) 9,00|Tag 68,5 1,00 2,00000 -6,53 62,0
Sonntag, RZ (13-15h) 2,00|Ruhe 68,5 1,00 1,50000 -1,25 67,3
Sonntag, RZ (20-22h) 2,00|Ruhe 68,5 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag, Nacht (22-7h) 1,00 [Nacht 68,5 0,00 0,00000 -99,00 -
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LIQi006 Bezeichnung Zuschauer (C) Footballtraining Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Sonntag DO 0,00
Knotenzahl 2 Hohe Quelle Nein
Lange /m 112,09 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Liénge /m (2D) 112,09 Emi.Variant Emission| Dammung|  Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? - dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 89,00 - - 89,00 68,50

Nacht 89,00 - - 89,00 68,50

Ruhe 89,00 - - 89,00 68,50
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag |Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
18. BlImSchV, 2017 110,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h ‘E'mi.- Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /dB(A)
Werktag, RZ (6-8h) 2,00|{Ruhe 68,5 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag (8-20h) 12,00|Tag 68,5 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag, RZ (20-22h) 2,00(Ruhe 68,5 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag, Nacht (22-6h) 1,00|Nacht 68,5 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag, RZ (7-9h) 2,00(Ruhe 68,5 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag (9-13h,15-20h) 9,00|Tag 68,5 1,00 2,00000 -6,53 62,0
Sonntag, RZ (13-15h) 2,00|Ruhe 68,5 1,00 1,50000 -1,25 67,3
Sonntag, RZ (20-22h) 2,00|Ruhe 68,5 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag, Nacht (22-7h) 1,00|Nacht 68,5 0,00 0,00000 -99,00 -

Flachen-SQ /ISO 9613 (3) Sonntag

FLQi001 Bezeichnung Football(C)Spiel Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Sonntag DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Léange /m 357,80 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Lange /m (2D) 357,80 Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw"
Flache /m? 7431,61 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 107,10 - - 107,10 68,39

Nacht 107,10 - - 107,10 68,39

Ruhe 107,10 - - 107,10 68,39
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag |Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
18. BImSchV, 2017 118,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi-' Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw"r /dB(A)
Werktag, RZ (6-8h) 2,00(Ruhe 68,4 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag (8-20h) 12,00|Tag 68,4 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag, RZ (20-22h) 2,00|Ruhe 68,4 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag, Nacht (22-6h) 1,00|Nacht 68,4 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag, RZ (7-9h) 2,00|Ruhe 68,4 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag (9-13h,15-20h) 9,00|Tag 68,4 1,00 3,00000 -4,77 63,6
Sonntag, RZ (13-15h) 2,00|Ruhe 68,4 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag, RZ (20-22h) 2,00|{Ruhe 68,4 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag, Nacht (22-7h) 1,00|Nacht 68,4 0,00 0,00000 -99,00 -

FLQi002 Bezeichnung FuBball(A)Spiel Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Sonntag DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Lange /m 359,15 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Linge /m (2D) 359,15 Emi.Variant Emission| Dammung|  Zuschlag Lw Lw"
Flache /m? 7443,28 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 104,10 - - 104,10 65,38
Nacht 104,10 - - 104,10 65,38
Ruhe 104,10 - - 104,10 65,38
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag |Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
18. BImSchV, 2017 118,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h Emi-' Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw"r /dB(A)
Werktag, RZ (6-8h) 2,00(Ruhe 65,4 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag (8-20h) 12,00|Tag 65,4 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag, RZ (20-22h) 2,00|Ruhe 65,4 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag, Nacht (22-6h) 1,00|Nacht 65,4 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag, RZ (7-9h) 2,00|Ruhe 65,4 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag (9-13h,15-20h) 9,00|Tag 65,4 1,00 2,00000 -6,53 58,9
Sonntag, RZ (13-15h) 2,00|Ruhe 65,4 1,00 1,50000 -1,25 64,1
Sonntag, RZ (20-22h) 2,00(Ruhe 65,4 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag, Nacht (22-7h) 1,00|Nacht 65,4 0,00 0,00000 -99,00 -
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FLQi003 Bezeichnung Football(C)Training Wirkradius /m 99999,00
Gruppe Sonntag DO 0,00
Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein
Linge /m 357,80 Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Linge /m (2D) 357,80 Emi.Variant Emission| Dammung Zuschlag Lw Lw"
Fliche /m? 7431,61 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 102,20 - - 102,20 63,49
Nacht 102,20 - - 102,20 63,49
Ruhe 102,20 - - 102,20 63,49
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag |Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
18. BImSchV, 2017 118,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h ‘E'mi.- Lw" /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw"r /dB(A)
Werktag, RZ (6-8h) 2,00|Ruhe 63,5 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag (8-20h) 12,00|Tag 63,5 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag, RZ (20-22h) 2,00|Ruhe 63,5 0,00 0,00000 -99,00 -
Werktag, Nacht (22-6h) 1,00|Nacht 63,5 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag, RZ (7-9h) 2,00|Ruhe 63,5 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag (9-13h,15-20h) 9,00(Tag 63,5 1,00 2,00000 -6,53 57,0
Sonntag, RZ (13-15h) 2,00 (Ruhe 63,5 1,00 1,50000 -1,25 62,2
Sonntag, RZ (20-22h) 2,00|Ruhe 63,5 0,00 0,00000 -99,00 -
Sonntag, Nacht (22-7h) 1,00 [Nacht 63,5 0,00 0,00000 -99,00 -
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Berechnungsergebnisse Sport:

Zusammenfassung Beurteilungspegel:

Kurze Liste Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach 18. BImSchV, 2017
Sonntag Einstellung: Referenzeinstellung
Sonntag (9-13h,15-20h) Sonntag, RZ (13-15h)
IP: Bezeichnung IRW Lr RW,Sp Lr,Sp IRW Lr RW,Sp Lr,Sp
IP Sport 1 55,0 58,9 85,0 81,8 55,0 57,1 85,0 81,8
IP Sport 2 55,0 47,8 85,0 64,00 55,0 47,6 85,0 64,0
Einzeleregebnisse:
Mittlere Liste » Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach 18. BImSchV, 2017
IPkt001 » |IP Sport 1 Sonntag Einstellung: Referenzeinstellung
x =410553,37 m y = 5896521,25 m z=2,00m
Sonntag, RZ (7-9h) | Sonntag (9-13h,15-20h) |Sonntag, RZ (13-15h)|Sonntag, RZ (20-22h)| Sonntag, Nacht (22-7h)
Lr,iA LrA LriA LrA LriA LrA LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
FLQi001 » |Football(C)Spiel 56,8 56,8
LIQi006 »  |Zuschauer (C) Footba 30,7 56,8 35,9 35,9
FLQI003 » |Football(C)Training 50,1 57,6 55,4 55,4
FLQIi002 » [FuBball(A)Spiel 421 57,7 47,4 56,1
LIQi005 »  |Zuschauer (C) Footba 44,6 57,9 49,9 57,0
LIQi002 »  |Zuschauer (C) Footba 37,4 58,0 57,0
LIQi001 »  |Zuschauer (C) Footba 51,4 58,8 57,0
LIQi004 »  |Zuschauer (A) FuBbal 34,0 58,9 39,3 57,1
LIQi003 »  |Zuschauer (A) Fuf3bal 30,0 58,9 35,3 57,1
Summe 58,9 57,1
IPkt002 » IP Sport 2 Sonntag Einstellung: Referenzeinstellung
x =410589,64 m y =5896579,74 m z=2,00m
Sonntag, RZ (7-9h) [Sonntag (9-13h,15-20h) | Sonntag, RZ (13-15h)|Sonntag, RZ (20-22h)| Sonntag, Nacht (22-7h)
LriA LrA LriA LrA LriA LrA LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB
FLQi001 » Football(C)Spiel 45,8 45,8
LIQi006 » Zuschauer (C) 23,9 45,9 29,1 29,1
FLQI003 » Football(C)Training 39,2 46,7 445 446
FLQI002 » FuBball(A)Spiel 38,2 47,3 43,5 47,1
LIQi005 »  |Zuschauer (C) 28,2 47,3 33,5 473
LIQi002 »  |Zuschauer (C) 30,6 47,4 47,3
LIQi00t »  |Zuschauer (C) 35,0 47,7 473
LIQi004 »  |Zuschauer (A) 29,6 47,7 34,9 475
LIQi003 » Zuschauer (A) 24,9 47,8 30,2 47,6
Summe 47,8 47,6
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Datensatz Gewerbe:

Beurteilungszeitraume

T Werktag (6h-22h)
T2 Sonntag (6h-22h)
T3 Nacht (22h-6h)
Immissionspunkt (1) TA-Larm
Bezeichnung Gruppe Richtwerte /dB(A) Nutzung T T2 T3
IPkt003 IP Gewerbe IP Gewerbe Richtwerte /dB(A)|  Allg. Wohngebiet 55,00 55,00 40,00
Parkplatzlarmstudie (1) TA-Larm
PRKL001 Bezeichnung Kundenparkplatz Wirkradius /m 99999,00
Gruppe TA-Larm: Parken Lw (Tag) /dB(A) 97,38
Knotenzahl 5 Lw (Nacht) /dB(A) -
Lange /m 234,88 Lw (Ruhe) /dB(A) 97,38
Lange /m (2D) 234,88 Lw (Tag) /dB(A) 65,20
Flache /m? 1654,05 Lw (Nacht) /dB(A) -
Lw (Ruhe) /dB(A) 65,20
Konstante Hohe /m 0,00
Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)
Parkplatz P+R - Parkplatz
Modus Normalfall (zusammengefasst)
Kpa/dB 0,00
Ki /dB 4,00
Oberfliche Betonsteinpflaster mit Fugen > 3
B 6000,00
f 0,03
N (Tag) 0,04
N (Nacht) 0,00
N (Ruhe) 0,04
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag |Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag EXt’aL'.
TA Larm (2017) 97,5 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h |‘E'mi.- Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lwr /dB(A)
|mit Ruhezeitzuschlag: | | | |
Werktag (6h-22h) 16,00 99,3
Werktag, RZ (6h-7h) 1,00|Ruhe 65,2 1,00 1,00000 -6,04
Werktag (7h-20h) 13,00|Tag 65,2 1,00 13,00000 -0,90
Werktag,RZ(20h-22h) 2,00|Ruhe 65,2 1,00 2,00000 -3,03
Sonntag (6h-22h) 16,00 101,0
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5,00(Ruhe 65,2 1,00 5,00000 0,95
So (9h-13h/15h-20h) 9,00|Tag 65,2 1,00 9,00000 -2,50
So, RZ(13h-15h) 2,00|Ruhe 65,2 1,00 2,00000 -3,03
Nacht (22h-6h) 1,00|Nacht - 1,00 1,00000 0,00 -
|ohne Ruhezeitzuschlag: | | |
Werktag (6h-22h) 16,00 97,4
Werktag, RZ (6h-7h) 1,00|Ruhe 65,2 1,00 1,00000 -12,04
Werktag (7h-20h) 13,00|Tag 65,2 1,00 13,00000 -0,90
Werktag,RZ(20h-22h) 2,00(Ruhe 65,2 1,00 2,00000 -9,03
Sonntag (6h-22h) 16,00 97,4
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5,00(Ruhe 65,2 1,00 5,00000 -5,05
So (9h-13h/15h-20h) 9,00(Tag 65,2 1,00 9,00000 -2,50
So, RZ(13h-15h) 2,00|Ruhe 65,2 1,00 2,00000 -9,03
Nacht (22h-6h) 1,00|Nacht - 1,00 1,00000 0,00 -
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Punkt-SQ /ISO 9613 (1) TA-Larm
EZQi001 Bezeichnung LKW-Stand Wirkradius /m 99999,00
Gruppe TA-Larm: Fahrten DO 0,00
Knotenzahl 1 Hohe Quelle Nein
Lange /m - Emission ist Schallleistungspegel (Lw)
Linge /m (2D) — Emi.Variant Emission| D&mmung| Zuschlag Lw
Flache /m? - dB(A) dB dB dB(A)
Tag 82,00 - - 82,00
Nacht 82,00 - - 82,00
Ruhe 82,00 - - 82,00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag |Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extral-.
TA Larm (2017) 110,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h |‘Elmi.- Lw /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lwr /dB(A)
|mit Ruhezeitzuschlag: |
Werktag (6h-22h) 16,00 83,9
Werktag, RZ (6h-7h) 1,00|Ruhe 82,0 1,00 1,00000 -6,04
Werktag (7h-20h) 13,00|Tag 82,0 1,00 13,00000 -0,90
Werktag,RZ(20h-22h) 2,00|Ruhe 82,0 1,00 2,00000 -3,03
Sonntag (6h-22h) 16,00 85,6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5,00 (Ruhe 82,0 1,00 5,00000 0,95
So (9h-13h/15h-20h) 9,00(Tag 82,0 1,00 9,00000 -2,50
So, RZ(13h-15h) 2,00(Ruhe 82,0 1,00 2,00000 -3,03
Nacht (22h-6h) 1,00|Nacht 82,0 1,00 1,00000 0,00 82,0
|ohne Ruhezeitzuschlag: |
Werktag (6h-22h) 16,00 82,0
Werktag, RZ (6h-7h) 1,00|Ruhe 82,0 1,00 1,00000 -12,04
Werktag (7h-20h) 13,00|Tag 82,0 1,00 13,00000 -0,90
Werktag,RZ(20h-22h) 2,00(Ruhe 82,0 1,00 2,00000 -9,03
Sonntag (6h-22h) 16,00 82,0
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5,00(Ruhe 82,0 1,00 5,00000 -5,05
So (9h-13h/15h-20h) 9,00|Tag 82,0 1,00 9,00000 -2,50
So, RZ(13h-15h) 2,00|Ruhe 82,0 1,00 2,00000 -9,03
Nacht (22h-6h) 1,00|Nacht 82,0 1,00 1,00000 0,00 82,0
Linien-SQ /ISO 9613 (1) TA-Larm
LiQioo1 Bezeichnung Andienung Mébel Wirkradius /m 99999,00
Gruppe TA-Larm: Fahrten DO 0,00
Knotenzahl 4 Hohe Quelle Nein
Lange /m 121,27 Emission ist langenbez. SL-Pegel (Lw/m)
Linge /m (2D) 121,27 Emi.Variant Emission| Dammung| Zuschlag Lw Lw'
Flache /m? - dB(A) dB dB dB(A)| dB(A)
Tag 62,00 - - 82,84 62,00
Nacht 62,00 - - 82,84| 62,00
Ruhe 62,00 - - 82,84| 62,00
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag |Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extral-.
TA Larm (2017) 110,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h |‘Elmi.- Lw' /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lw'r /[dB(A)
|mit Ruhezeitzuschlag: | |
Werktag (6h-22h) 16,00 63,9
Werktag, RZ (6h-7h) 1,00|Ruhe 62,0 1,00 1,00000 -6,04
Werktag (7h-20h) 13,00|Tag 62,0 1,00 13,00000 -0,90
Werktag,RZ(20h-22h) 2,00|Ruhe 62,0 1,00 2,00000 -3,03
Sonntag (6h-22h) 16,00 65,6
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5,00|Ruhe 62,0 1,00 5,00000 0,95
So (9h-13h/15h-20h) 9,00(Tag 62,0 1,00 9,00000 -2,50
So, RZ(13h-15h) 2,00(Ruhe 62,0 1,00 2,00000 -3,03
Nacht (22h-6h) 1,00|Nacht 62,0 1,00 1,00000 0,00 62,0

|ohne Ruhezeitzuschlag:
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Werktag (6h-22h) 16,00 62,0
Werktag, RZ (6h-7h) 1,00 |Ruhe 62,0 1,00 1,00000 12,04
Werktag (7h-20h) 13,00|Tag 62,0 1,00 13,00000 0,90
Werktag,RZ(20h-22h) 2,00|Ruhe 62,0 1,00 2,00000 9,03

Sonntag (6h-22h) 16,00 62,0
So, RZ(6h-9h/20h-22h) 5,00|Ruhe 62,0 1,00 5,00000 5,05
So (9h-13h/15h-20h) 9,00|Tag 62,0 1,00 9,00000 2,50
So, RZ(13h-15h) 2,00(Ruhe 62,0 1,00 2,00000 9,03

Nacht (22h-6h) 1,00|Nacht 62,0 1,00 1,00000 0,00 62,0
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Berechnungsergebnisse Gewerbe:

Zusammenfassung Beurteilungspegel:

Kurze Liste Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Larm (2017)
TA-Larm Einstellung: Referenzeinstellung

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
IP: Bezeichnung IRW Lrf RW,Sp| LrSp IRW Lr| RW,Sp| LrSp IRW Lr| RW,Sp| LrSp
IP Gewerbe 55,0 49,2 85,0 74,6 55,0 50,9 85,0 74,6 40,0 46,7 60,0 74,6

Einzelergebnisse:

Mittlere Liste » Punktberechnung
Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Larm (2017)
IPkt003 » IP Gewerbe TA-Larm Einstellung: Referenzeinstellung
X =410604,21 m y =5896608,52 m z=2,00m
Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h)
LriA LrA LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB /dB /dB
EZQi001 » LKW-Stand 46,4 46,4 48,1 48,1 445 445
LIQi001 » Andienung Mobel 44,7 48,7 46,4 50,4 42,7 46,7
PRKL0O1 » Kundenparkplatz 40,3 49,2 42,0 50,9 46,7
Summe 49,2 50,9 46,7
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Ingenieurbiiro fur Energietechnik und Larmschutz

IEL GmbH, Kirchdorfer StralRe 26, 26603 Aurich

Johann Cordes Messstelle nach § 29b BImSchG
Zum Krummwall 4

26847 Detern
IEL GmbH
Kirchdorfer StralRe 26
26603 Aurich

Telefon 04941-95580
E-Mail: mail@iel-gmbh.de
Internet; www.iel-gmbh.de

Aurich, 21.09.2020

IEL-Bericht Nr. 4539-20-L1_01_01

Schalltechnische Stellungnahme

Erganzende Berechnung im Rahmen der Bauleitplanung zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan fur die Ausweisung eines ,,Allgemeinen Wohngebietes (WA)* in der
Gemeinde Detern

Hier: Verkehrslarm

Sehr geehrter Herr Cordes,

im Juli 2020 haben wir fir das o0.g. Projekt im Rahmen der Bauleitplanung zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplan fur die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes
(WA) in der Gemeinde Detern die schalltechnische Stellungnahme |EL-Bericht
Nr. 4539-20-L1 vom 10.07.2020 ausgearbeitet.

Zum damaligen Zeitpunkt sollte Uberprift werden, inwieweit die Ausweisung eines
LAllgemeinen Wohngebietes (WA)“ aus Sicht des Schallimmissionsschutzes maoglich ist.
Hierbei wurden die Einwirkungen eines schalltechnisch relevanten Gewerbebetriebes
(Einrichtungshaus Hartmann) und der in der unmittelbaren Umgebung befindlichen
Sportanlage auf das Plangebiet untersucht.

Erganzend zur o. g. Stellungnahme sollen aktuell auch die Auswirkungen des Verkehrslarms
auf das geplante Gebiet untersucht werden. Abhangig vom Ergebnis sind ggf.
Schallschutzmalinahmen zu realisieren.

Das Plangebiet liegt sudlich der Westerlandstrae (L 821) und westlich der Muhlenstral3e

(K 61). Die genaue Lage des Plangebietes kann der Ubersichtskarte im Anhang entnommen
werden.

Geschaftsfiihrung: Jurgen Michalk, Dipl.-Ing. / Monika Biinting Handelsregister: Amtsgericht Aurich, HRB 1916 Steuernr. 54-200-12061
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Zur schalltechnischen Beurteilung des Verkehrslarms ist fur das Plangebiet die DIN 18005-1
.ochallschutz im Stadtebau“ heranzuziehen. Es wird die Schutzbedirftigkeit eines
sAllgemeinen Wohngebietes (WA)“ zugrunde gelegt. Es sind demnach folgende
Orientierungswerte zulassig:

Allgemeines Wohngebiet (WA)*:
Tag (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr): 55 dB(A)
Nacht (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr): 45 dB(A)

Als Berechnungsvorschrift fir den Verkehrslarm wird hierbei die RLS-90 herangezogen.

Basis der Berechnungen ist die durchschnittliche tagliche Verkehrsmenge (DTV) als Mittelwert
uber alle Tage des Jahres, die sich daraus ergebende stlindliche Verkehrsstarke Mt (tags),
Mn (nachts) und der jeweilige LKW-Anteil p (hier: SV / Schwerlastverkehr).

Die Schallimmissionsberechnung wird auf der Basis von Verkehrszahlungsergebnissen
durchgefuhrt die uns vom Landkreis Leer (Westerlandstral3e (L 821): Zahlung aus dem Jahr
2013)) und dem StralRentiefbauamt (Muhlenstralde (K 61): DTV-Wert aus dem Jahr 2002)) zur
Verfugung gestellt wurden. Zu den Verkehrszahlen der ,Muhlenstral’e (K 61)“ wurde uns
mitgeteilt, dass sich seit der damaligen Zahlung keine maRgeblichen Anderungen ergeben
haben. Der anteilige Schwerlastverkehr soll nach den Vorgaben der RLS-90 ermittelt werden.
Die Verkehrszahlen werden auf das Jahr 2035 umgerechnet (Kreis- und Landesstraf3en: 0,4%
Steigerung pro Jahr). Es ergeben sich folgende fur die schalltechnischen Berechnungen
maldgeblichen Parameter:

Prognose (2035) WesterlandstraBe (L 821)
m; [kfz/h] 125

mi, [kfz/h] 10

p: [%] 8,9

Pn[%] 9,5

Prognose (2035) MihlenstraBBe (K 61)
m; [kfz/h] 76

m, [kfz/h] 10

pt[%] 20

pPn[%] 10

Tabelle 1: Verkehrszahlen (WesterlandstraRe (L 821) und MuhlenstraRRe (K 61)) / Prognose

Es wird auf den Straldenabschnitten eine Geschwindigkeit v = 50 km/h zugrunde gelegt. Bzgl.
der Strallenoberflache wird fur die ,WesterlandstralBe (L 821)“ ,Beton oder geriffelter
Gussasphalt” und fur die ,Muhlenstralle (K 61) ,nicht geriffelter Gussasphalt® zugrunde
gelegt.

Fir die StralRenoberflachen werden gemal RLS-90 keine zusatzlichen Zuschlage vergeben
(Dstr = 0 dB). Die Kategorisierung der Stral3enoberflachen erfolgt gemafl der RLS-90.

**Kategorisierung nach RLS-90

DTV: Durchschnittliche tagliche Verkehrsmenge p: SV-Anteilin %  m: stlindliche Verkehrsstarke Index t: Tag und n: Nacht
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Berechnungsergebnisse und Beurteilung:

Auf der Basis der o. g. Daten wird eine Verkehrslarmberechnung durchgefihrt. Die
Berechnungen erfolgen mit dem Programmsystem IMMI® (Version 2018 [452], Update 3a vom
30.07.2019). Diese Software ermoglicht die Anwendung der erforderlichen
Berechnungsmethoden und stellt frei wahlbare Randparameter zur Verfugung. Das
Programm liefert priffahige Protokolle und Ergebnislisten mit Zwischenergebnissen.

Als Berechnungsvorschrift fur den Verkehrslarm wird die RLS-90 herangezogen. Die
Berechnungsergebnisse sind in Schallimmissionsrastern getrennt fur die Beurteilungs-
zeitraume ,Tag” und ,Nacht dargestellt (s. Anhang).

Die Schallimmissionsberechnungen flir den Verkehrslarm fihrten zu dem Ergebnis, dass
wahrend der Tages- und Nachtzeit die zulassigen Orientierungswerte der
DIN 18005-1 in dem ,WA-Gebiet* eingehalten werden.

Die Berechnungsergebnisse und die Beurteilung gelten nur fir die gewahlte Konfiguration.
Diese Stellungnahme (Textteil und Anhang) darf nur in ihrer Gesamtheit verwendet werden.

Wir hoffen, dass wir lhnen mit diesen Informationen weiterhelfen konnten.

Far Ruckfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfugung.

Mit freundlichen GrifRRen

IEL GmbH

Bericht verfasst durch Gepruft und freigegeben durch
/Z /

i. A. Alex Porjadinski (B. Eng.) Stefan Taesler (Dipl.-Ing.(FH))

(Projektbearbeiter Schallschutz) (Stellvertretender Leiter Schallschutz)

Anlagen

- Ubersichtskarte (1 Seite)
- Schallimmissionsraster Verkehr Tag / Nacht (2 Seiten)
- Datensatz (1 Seite)
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Ingenieurburo fur Energietechnik und Larmschutz

IEL GmbH o Kirchdorfer Stralle 26 o 26603 Aurich & 04941-9558-0
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Datensatz:
Verkehr
StraBe /RLS-90 (2) Verkehr
STRb001 Bezeichnung Mihlenstrae K61 Wirkradius /m 99999,00
Gruppe 18005: Verkehr Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00
Knotenzahl 12 Steigung max. % (aus z-Koord.) 0,00
Lange /m 144,05 d/m(Emissionslinie) 1,38
Lange /m (2D) 144,05 DTV in Kfz/Tag 1270,00
Flache /m? - Strassengattung Landes-/ Kreisstralte
StralRenoberflache Nicht geriffelter GuRasphalt
Emiss.-Variante DStrO MinKfz/h pl!% v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)
Tag 0,00 76,20 20,00 50,00 50,00 60,34 56,85
Nacht 0,00 10,16 10,00 50,00 50,00 49,97 45,83
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag |Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h ‘E'mi.- Lm,E /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi/dB Lm,Er /dB(A)
Tag (6h-22h) 16,00|Tag 56,9 1,00 16,00000 0,00 56,9
Nacht (22h-6h) 8,00|Nacht 45,8 1,00 8,00000 0,00 45,8
STRb002 Bezeichnung Westerlandstr.(L821) Wirkradius /m 99999,00
Gruppe 18005: Verkehr Mehrf. Refl. Drefl /dB 0,00
Knotenzahl 5 Steigung max. % (aus z-Koord.) 0,00
Lange /m 355,58 d/m(Emissionslinie) 1,38
Lange /m (2D) 355,58 Stralenoberfléche Beton oder geriff. GuRasphalt
Flache /m> -
Emiss.-Variante DStrO MinKfz/h pl!% v Pkw /km/h v Lkw /km/h Lm,25 /dB(A) Lm,E /dB(A)
Tag 2,00 125,00 8,90 50,00 50,00 60,65 58,39
Nacht 2,00 10,00 9,50 50,00 50,00 49,80 47,61
Beurteilungsvorschrift Spitzenpegel Impuls-Zuschlag |Ton-Zuschlag Info.-Zuschlag Extra-Zuschlag
DIN 18005 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0
Beurteilungszeitraum / Zeitzone Dauer /h |[Emi- |1 m,E /dB(A) n-mal Einwirkzeit /h dLi /dB Lm,Er /dB(A)
Tag (6h-22h) 16,00|Tag 58,4 1,00 16,00000 0,00 58,4
Nacht (22h-6h) 8,00|Nacht 47,6 1,00 8,00000 0,00 47,6

Tabelle 1: Datensatz
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Ingenieurbiiro fir Energietechnik und Larmschutz /_} -
IEL GmbH, Kirchdorfer Stralle 26, 26603 Aurich , S

Diibbelde Immobilien GbR Messstelle nach § 29b BImSchG
Herr Leuchters
Muhlenstrale 6
IEL GmbH
26847 Detern Kirchdorfer StralRe 26
26603 Aurich

per E-Mail: info@duebbelde-immobilien.de

Telefon 04941-95580
E-Mail: mail@iel-gmbh.de
Internet; www.iel-gmbh.de

Aurich, 21.11.2022

IEL-Stellungnahme Nr.: 4539-22-L1_01_02

Schalltechnische Stellungnahme

Erganzende Berechnung im Rahmen der Bauleitplanung zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan fiir die Ausweisung eines ,,Allgemeinen Wohngebietes (WA)“ in der
Gemeinde Detern

Schalltechnische Beratung

Sehr geehrter Herr Leuchters,

im Juli 2020 haben wir fur das o. g. Projekt im Rahmen der Bauleitplanung zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplan flr die Ausweisung eines ,Allgemeinen Wohngebietes
(WA)* in der Gemeinde Detern die schalltechnische Stellungnahme |EL-Bericht
Nr. 4539-20-L1 vom 10.07.2020 ausgearbeitet.

Zum damaligen Zeitpunkt sollte Uberpruft werden, inwieweit die Ausweisung eines
»<Allgemeinen Wohngebietes (WA)“ aus Sicht des Schallimmissionsschutzes maoglich ist.
Hierbei wurden die Einwirkungen eines schalltechnisch relevanten Gewerbebetriebes
(Einrichtungshaus Hartmann) und der in der unmittelbaren Umgebung befindlichen
Sportanlage auf das Plangebiet untersucht.

Mit Datum vom 21.09.2020 erfolgte eine weitere ergdnzende Stellungnahme (IEL-Bericht Nr.

4539-20-L1_01_01), in der die Auswirkungen des Verkehrslarms auf das geplante Gebiet
untersucht wurden.

Geschaftsfiihrung: Jurgen Michalk, Dipl.-Ing. / Monika Biinting Handelsregister: Amtsgericht Aurich, HRB 1916 Steuernr. 54-200-12061
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Aktuell haben sich zwei Veranderungen ergeben. Zum einem soll einer der drei Tennisplatze
(westlich gelegener Tennisplatz) wegfallen und als Gartenerweiterung/Grunflache genutzt
werden. Des Weiteren ist beabsichtigt, nordlich der geplanten Gartenerweiterung/Grunflache
eine Offnung mit einer Breite von ca. 6 m im vorhandenen Schallschutzwall zu errichten.
Dadurch soll in diesem Bereich die Erreichbarkeit der beiden tbrig gebliebenen Tennisplatze
vom nordlich gelegenen Plangebiet aus ermoglicht werden.

L -

Plangedict

papiariter Durchbnech des Schallichrwalis (Boeie ci © m)
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Abb. 1: Ubersichtskarte (geplante Veranderungen)

Die internen schalltechnischen Berechnungen haben ergeben, dass die o. g. Veranderungen
kaum Auswirkungen auf das geplante Gebiet haben und somit als vernachlassigbar
einzustufen sind.

Aus unserer Sicht bestehen fur die Tageszeit bzgl. des Schallimmissionsschutzes unter den
dargestellten Bedingungen weiterhin keine Bedenken gegen das geplante Projekt.
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et

Diese Stellungnahme umfasst insgesamt drei Textseiten.

Wir hoffen, lhnen mit unseren Ausfuhrungen behilflich gewesen zu sein und verbleiben

mit freundlichen GriufR3en
IEL GmbH

Stellungnahme verfasst durch

Alex Porjadi B. Eng.)
(Stellvertreten eiter Schallschutz)

Gepruft und freigegeben durch

,fﬂf//f"
S 4
Vol

Volker Gemmel (Dipl.-Ing. (FH))
(Technischer Leiter Schallschutz)
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